
konnte auf der H ö h e der Torschwel le vor und hinter dem Tor 8 fest­
gestellt werden. In den M a u e r n 32a und 28 fand der Ber ing auf der 
Westseite der Anlage seine Fortsetzung. Das Tor 2 wurde i n einer spä­
teren Bauperiode aus der Mauer 28 ausgebrochen. 

H i e r w i r d auch klar , dass die Trockenmauer einer j ü n g e r e n Bau­
periode a n g e h ö r t : ihre Stirnseite (45a) liegt ganz nahe a m Tor 8, der 
lote W i n k e l , der hier entstanden w ä r e , h ä t t e die Ver te id igung des Tores 
sehr erschwert. Zudem steht die Mauer 33, die zur s p ä t e r e n Toranlage 
(Tor 1) gehör t , i n enger Ve rb indung mi t dem Abschni t t 45 der Trocken­
mauer. 

Der Bergfried 

V o m Bergfr ied war nur mehr die Nordostecke (Mauern 2 u . 3) etwa 
5 — 6 Meter hoch sichtbar, doch waren auch hier die s c h ö n e n Steine 
der inneren Mauerverk le idung den S t e i n r ä u b e r n z u m O p f e r gefal len. 
Die ü b r i g e n Mauerte i le waren hoch mi t m ä c h t i g e n M a u e r t r ü m m e r n 
und Schutt ü b e r l a g e r t . Es gelang erst i n der zwei ten Grabungskampagne 
die noch erhaltenen G r u n d m a u e r n des Bergfrieds bis auf den Felsgrund 
fre izulegen und das Turminnere a u s z u r ä u m e n . A m schlechtesten er­
halten w a r die Aussenecke der M a u e r n 1/4 (Südwes t ecke ) . Die S tä rke 
der e inzelnen M a u e r n b e t r ä g t : 1 = 1.85, 2 = 1.50, 3 = 1.45 u n d 
4 = 1.85 Meter, die Innenmasse i n der Reihenfolge der M a u e r n u m m e r n 
s ind: 5.10, 4.50, 4.80 und 4.80 Meter. Das ergibt eine I n n e n f l ä c h e v o n 
rund 23 Quadratmetern. A n der Innenseite waren die M a u e r n ü b e r a l l 
noch mindestens 1 Meter hoch erhalten. 

A u f dem Fels i m T u r m i n n e r n lag eine Brandschicht . Sie w a r an der 
Nordmauer (3) 60 — 70 Cent imeter hoch u n d enthielt verkohlte B a l ­
kenreste; auch die Steine der Mauer waren hier rotgebrannt. D a r ü b e r 
lag Abraumschut t . D i e i m T r u m i n n e r e n gefundenen Becherkacheln 
waren unglasiert. E i n H a h n aus Bronze (vergl. A b b . 37, 5) und e in 
T ü r k l o b e n k o m m e n aus der t iefen Brandschicht . 

Das P r o f i l 11 (Abb. 12) zeigt die Innenseite der Mauer 3, mi t einer 
Luftscharte und mi t Ba lken - und G e r ü s t l ö c h e r n . A n der angebrochenen 
Mauer 4 ist die Mauer technik erkennt l ich : die Aussenkanten s ind 
beidseitig mi t g r ö s s e r e n Blöcken s c h ö n geschichtet, i nnen s ind kleinere 
unbearbeitete Steine i m Mör te l verlegt. Der Eingang i n den T u r m Hess 
sich nicht mehr feststellen; er befand sich, w ie bei anderen Burgen, i n 
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