
k ö n n t e das D o p p e l t e eines einstigen Katas t rophen-Hochwassers abge­
f ü h r t werden . D a m i t ist eine Sicherhei t gegen die Ü b e r f l u t u n g erreicht, 
wie sie seit B e g i n n der Verbauungsmassnahmen vor r und 1000 Jahren 
noch nie bestanden hat. A u c h von Sei ten des Wasserbaues w ä r e heute 
eine Sohlenanhebung um ca. 1,5 m m ö g l i c h bzw. unter Beach tung des 
Grundwasserspiegels gar e r w ü n s c h t (vgl . H A R T M A N N , 1985). 
Z u r Stabi l is ierung der Rhe insoh le wurde i m W i n t e r 1970/71 unterhalb 
der S t r a s s e n b r ü c k e Schaan-Buchs sowie i m W i n t e r 1971/72 bei Ragaz 
je eine Sohlschwelle aus groben B l ö c k e n i n das Rhe inbe t t eingebaut. 
Sie erbrachten die e r w ü n s c h t e K o n s o l i d i e r u n g der Rhe insoh le auf 
e inem allerdings sehr t iefen N i v e a u . Jedenfal ls konn ten die negativen 
Begle i terscheinungen der Sohlenabt ie fung auf den Grundwasserhaus­
halt und die umgebenden F l i e s s g e w ä s s e r damit nicht beseitigt werden 
(vgl . K a p . 5.3.6). 

2.4.6 S C H A F F U N G S T E H E N D E R W A S S E R F L Ä C H E N I N D E N 

L E T Z T E N J A H R E N 
M i t dem Z i e l , b e d r ä n g t e n T ie r - und Pf lanzenar ten der o f f enen Wasser­
f l ä c h e n L e b e n s r ä u m e zu erhal ten bzw. wieder zu schaffen , wurden in 

A b b . 15: V e r ä n d e r u n g e n der Rhe insoh le von 1848-1975 , Querschni t t 

bei H o l z b r ü c k e V a d u z - S e v e l e n 
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