
D a m i t sind mit den noch zu erstellenden F l u r g e h ö l z e n insgesamt etwas 
ü b e r 3 Prozent als ö k o l o g i s c h e A u s g l e i c h s f l ä c h e n innerhalb der land
wir tschaft l ichen Gunst lagen ausgeschieden, was sicher weder b e z ü g l i c h 
F l ä c h e noch b e z ü g l i c h Verne tzung als ausreichend angesehen werden 
darf , aber immerh in einen A n f a n g f ü r e inen etwas « s a n f t e r e n W e g » 
von Bodenverbesserungen andeutet. 

6.3.2.4 P O S T U L A T E F Ü R M E L I O R A T I O N E N A U S D E R S I C H T 
D E S N A T U R - U N D L A N D S C H A F T S S C H U T Z E S 
A u s den bisherigen E r f ah rungen lassen sich in Konsequenz folgende 
Postulate ablei ten: 
- Berei ts i m Zuge des Bodenverbesserungs-Vorprojektes ist ein detai l 

liertes Naturwerte-Inventar ü b e r die zu behandelnden F l ä c h e n durch 
Fachleute mit fe ldbiologischer E r f a h r u n g zu erstellen bzw. die dar
aus erwachsenden Erkenntn isse sind gleichberechtigt in die k ü n f t i 
gen S a n i e r u n g s ü b e r l e g u n g e n e inzubr ingen. 

- Ö k o l o g i s c h in wesentl icher Hins ich t nicht vertretbare Sanierungs
teile sol len auch nicht weiter in die Planungs- und Real is ierungs
phase vorangetr ieben werden , so insbesondere « h a r t e » Wasserbau-
massnahmen wie Ver rohrungen und G e w ä s s e r k o r r e k t u r e n . 

- D e r E r h a l t bestehender n a t ü r l i c h e r S t rukturen hat im Z w e i f e l V o r 
rang vor jeder Ersa tzvornahme. B e i G e w ä s s e r e i n g r i f f e n ist auf die 
M ö g l i c h k e i t des Wasserabzuges f ü r benachbarte s c h u t z w ü r d i g e 
Feuchtgebiete zu achten bzw. n ö t i g e A b s t ä n d e zu b e r ü c k s i c h t i g e n 
( A b p u f f erung). 

- N o c h z u s a m m e n h ä n g e n d e L e b e n s r ä u m e wie naturnahe G e w ä s s e r , 
H e c k e n , Streuewiesen, sind als solche zu erhalten und mit wei teren 
naturnahen Biotopres ten und B r a c h e n zu Naturvorranggebie ten i m 
Sinne von N a t u r k o r r i d o r e n und Bio topverbundsys temen zusammen
zufassen. 

- Neue Wege und Strassen sind nur anzulegen, wenn sie u n u m g ä n g l i c h 
e r forder l ich s ind . Sie sind so schmal wie m ö g l i c h unter Verz icht auf 
Versiegelung anzulegen, wobei jeweils beidseits ein Stre i fen von ca . 
drei M e t e r n nicht intensiv genutzt werden so l l . 

- D o r t , w o ausreichende F l ä c h e n (Faustzahl : unter 10 Prozent des 
Bodenverbesserungsperimeters in landwir t schaf t l ichen , ebenen 
Gunst lagen) nicht mehr vor l i egen , ist auf entsprechende Ersa tz- und 
Gestal tungsmassnahmen Wer t zu legen ( z . B . Rena tu r ie rung von 
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