arlberg vertreten) und disziplinenibergreifend [sémtliche Schutz- und Nutzungsaspekte sind
ZU ogrud(s (,hllgr‘n] atig ist, pru ftin de ents J|’_‘f_|_]t—‘|_1dF‘ 1 Arbeitsa gruppe au ch f\'ﬁf‘wq|m| keiten
der Energiegewinnung durch Nutzung der \-‘NOSS#FL'QI’.. Wenn | hrm hauptf, dann kann ein
-Enpr'uiﬁnuIzurgw'niel( am Alpenrhein wohl nur im Wege dieser grenziiberschreitenden
und interdisziplindren ZUCOmmO”urbeH gefunden w—rd&ﬂ
Ahnliche Schwierigkeiten, wenngleich in sehr viel kleinerer Dimension, ergeben sich bei-
spielsweise auch bei enen Projekien zur “"."F"]—Ilo"“hﬁfl Nutzung des Binnenka-
n0|~: Die heute bei Bmvo kerung und Behorden gleichermassen bestehende Sensibilitdt ge-
geniber Umweltfragen und CJIL: ent SE\'G"'h"—“-'ldQ’" g t
schu.%eaenz, dem in Entstehung befindlichen Gesetz iiber die Umw elivertraglichkeitspri-
fung und weiteren einschlégigen Erlassen machen es zunehmend schwierig, Energiege-
winnungsprojekte zu realisieren, auch wenn sie fir sich betrachtet den energiepolitischen
Crundsdtzen entsprechen wirden. Dabei soll auch mit Bezug auf die erwdhnten Binnen-
kanalprojekte nicht verschwiegen werden, dass sich selbstverstéandlich auch bei diesen die
Frage der Wirtschaftlichkeit dringend stellt.

geseizl I"}I-'rl \f—",.-u,th_J.r‘lgen im !\\ICJIUF‘

Das Gesetz tber die Forderung des Energieparens

Zur Erreichung der oben dargestellten Ubergé‘—-fjrc'hwhﬂr Ziele der Energiepolitik bildet die
sparsame und ratfionelle Enerjmnuuuwg die zentrale Massnahme. Die / f"'ﬁg|a'chkeirer|_
Energie zu sparen, sind heute immer noch in l'ohc-rr- .a\x-.cns.'s.’ nicht ausgeniit:

Teil am Wissen, vor allem aber am ékonomischen Anreiz, energiesparende

ZU ergj.@ifen

Vor diesem Hintergrund hat die Regierung ein auf einem Anreizsystem beruhendes Mode
zur Forderung des Energiesparens ausgearbeitet. Nachdem etwa die Halfte der in Liech-
tenstein konsumierten Energie fir die Beheizung von Bauten aufgewendet wird, setzt die-
ses Modell bewusst im Bereich der beheizien Bauten an. Insbesondere bei Altbauten liegt
ein erhebliches Energiesparpotential. Bei der kompletten energetischen ch".ierun:; der
Gebaudehiille und der Haustechnik lasst sich eine Reduktion des Energieverbrauchs von
durchschnittlich etwa 50 Prozent erreichen. Bei hundert Bauten kénnen so belbple|5we|s.e
200 Tonnen Heizol gespart werden.

Das integrale Férderungsmodell ist sowohl auf die Warmedammung von Gebéuden als
auf die sog. Haustechnikanlagen (beispielsweise bestimmte Feuerungsanlagen inkl. Holz
heizungen, Wérmepumpen usw.) anwendbar und sieht auch die Férderung von Sonnen-
kollektoren zur Warmwasseraufbereitung oder zur Stromerzeugung (Photovoltaik) vor




