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Offnungskurve aufgrund der eingeréumten Schwellenwerte

fur Endverbraucher und eigenstdndigem Markizutritt fir

EVU und Endverteiler

Die Marktanteile, die aufgrund der vorgesehenen Schwel-

enwerte und eigenstdndigen Markizutritte geplant sind,
C

kénnen addiert werden. Sie sollen nach dem in der Elektri-

ten Kompromiss die in Abbil
dung 6 dcurges?e“ien Werte erreichen.

zitétsbranche ausgehande

Entschadigung der Durchleitung

Die Preise fir die Durchleitung sowie der fir komplexere

Falle ausgehandelte jeweilige Preisrahmen werden versf-

fentli

icht. Die Kosten werden aufgrund einheitlicher Grund:
satze ermittelt und in einer internen Kosfenrechnung sepor

'

rat ausgewiesen.

Die Preise unterliegen der Aufsicht des Preisiberwachers

resp. der Kartellkommission.

Es gibt vor allem zwei Varianten fir ein Preissystem:
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a) Einheitlicher Netzbenutzungspreis (Energiegebihr] in

Ro./kWh, zu zahlen fir die in das Netz eingespiesenen
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und/oder fir die aus den Netzen entnommenen

Energiemengen und/oder leistungspreis in Fr./MW, be-

messen nach der maximalen Verbrauchsleistung des
g

Kunden.

b) Pro Netzknoten im Netz festgelegte Netzbenutzungs-

preise ohne Distanzkomponente im schweizerischen Netz

(Nodal Pricing). Preiserhebung bei Entnahme und/oder
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