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Der Larm im liechtenstainischen Gesetz

Im April 1984 beauftragte der L andtag die Regierung, zu prufen, wie
der Larm in Wohngebieten eingedammt werden kann. Damalswie
heute existierten auf gesetzlicher Ebene er st ver schiedene Einzelbe-
stimmungen, dieden Larm betreffen. Vor drei Jahren bereitswurdein
der Schweiz ein L ar mschutzgesetz ver abschiedet, um den L&rm und
dessen Auswirkungen wirksam bekdmpfen zu kdnnen. In Liechtenstein
muss diese Gesetzeslticke noch geschlossen wer den.

Wilfried Marxer-SchCdler, Schaan

Im Dezember 1988 hat die Regierung einen
Entwurf fur ein Larmschutzgesetz (LSG) in
die Vernehmlassung geschickt, das sich weit-
gehend an der schweizerischen Vorlage orien-
tiert. In der Schweiz sind die Bestimmungen
des L &rmschutzes im Umweltschutzgesetz
vom Oktober 1983 geregelt. Seit Dezember
1986 sind die dazugehdrigen Verordnungen in
Kraft, die die Artikel aus dem Umweltschutz-
gesetz prazisieren.

Entwurf far ein Lar mschutzgesetz

Mit dem Entwurf fur ein LSG soll nunmehr
auch in Liechtenstein die Rechtsgrundlage fur
eine umfassende offentlichrechtliche Rege-
lung zur Bek&mpfung des L &rms geschaffen
werden. Das L SG formuliert den Zweck, die
Menschen, ihre L ebensgmei nschaften und
L ebensrdume gegen schadlichen oder 1&stigen
L&rm zu schiitzen. Der Larm soll sowohl an
der Quelle bekampft werden (Emissionsbe-
grenzung), wie auch in seiner Wirkung auf ein
unschéadliches oder unlastiges M ass begrenzt
werden (Immissionsbegrenzung).

Die Mittel, die das Gesetz vorsieht und die
durch Verordnungen noch naher zu bestim-
men sind, sehen wie folgt aus:

Emissionsbegrenzung

Zur Begrenzung der Emissionen bezeichnet

der Gesetzesentwurf in Art. 8

—Emissionsgrenzwerte

—Bau- und Ausristungsvorschriften

—Verkehrslenkungs-, Verkehrsei nschran-
kungs- und Betriebsvorschriften.

I mmissionsbegr enzung

Die Immissionen sollen gemass Entwurf des

L SG durch

—Immissionsgrenzwerte und -alarmwerte

—bauliche Vorkehren zur Einddmmung der
Schallausbreitung (z. B. L&rmschutzwande
oder -wélle)

—Sanierungen an betroffenen Gebauden, die
dem langeren Aufenthalt von Menschen
dienen (z. B. Schallschutzfenster)

begrenzt werden.

Der Staat Ubernimmt gemass Entwurf fur ein

LSG bei bestehenden Strassen die Kosten fiir

Sanierungen sowie fur Schall schutzmassnah-

men oder gewahrt Beitrage.

Haltung der LGU

Die LGU begrusste in ihrer Stellungnahme
vom 23. Marz 1989 den Erlass eines Larm-
schutzgesetzes und kann dem vorliegenden
Entwurf mehrheitlich zustimmen. In Ergén-

zung zum Entwurf der Regierung spricht sich
die LGU zudem fur die Festlegung von spe-
ziellen Immissionsgrenzwerten fur besonders
schutzbedurftige Zonen, wie z. B. Wohn- oder
Naturruhezonen, aus.

Der Wert des Gesetzes wird sich jedoch insbe-
sondere an der Festlegung der Grenzwerte fur
Emissionen und | mmissionen entscheiden,
die im Anschluss an das L SG durch Verord-
nungen vorgenommen werden. Ein Vergleich
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Schweiz zeigt, dass in dieser Hinsicht
unterschiedliche Wege beschritten werden
konnen.

CH und BRD: ein Vergleich

Sowohl die Schweiz wie auch die Bundesrepu-
blik Deutschland kennen eine ausgebaute
L &rmschutzgesetzgebung. In der BRD regelt
die «Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm (TAL&arm)» seit 1968, allerdings mit
mehrmaligen Anderungen, die Verwaltungs-
vorschriften beziglich Larm. Gegentiber un-
serem Nachbarland Schweiz weist die BRD
nicht nur eine langere Geschichte der Larm-
gesetzgebung auf, sondern kennt auch schér-
fere Vorschriften. In beiden Staaten gelten
Immissionsgrenzwerte, die nicht Uberschrit-
ten werden diirfen. Liegen die Immissionen
Uber diesem Wert, miissen Massnahmen zur
L &rmreduktion getroffen werden, wobel die
Grenzwerte je nach Nutzung eines bestimm-
ten Gebietes unterschiedlich sind. So geltenin
Industriezonen die hochsten Werte, in Wohn-
und Erholungszonen die niedrigsten.

Wie die Tabelle zeigt, sind die deutschen Im-
missionsrichtwerte vor allem in den Wohnge-
bieten deutlich niedriger angesetzt als die
schweizerischen. In den reinen \WWohngebieten
gilt in der BRD ein Wert von 50 dB(A) tags-
uber und 35 dB(A) nachts, wahrend in der
Schweiz die entsprechenden Werte 60 dB(A)
und 50 dB(A) betragen. Auffallend ist zu-
dem, dassin der BRD die Differenz zwischen
Tag- und Nachtwerten (22 Uhr bis 6 Uhr)
deutlicher ausféllt alsin der Schweiz. In der
Regel sieht die Lamrschutzgesetzgebung in
der BRD eine Differenz von 15 dB(A) vor,
wahrend in der Schweiz meistens nur ein Un-
terschied von 10 dB(A) vorgesehen ist.

In Liechtenstein existieren noch keine Immis-
sionsgrenzwerte, da die Grenzwerte in einer
V erordnung festgel egt werden, welche sich
auf das Larmschutzgesetz stitzen. Das Larm-
schutzgesetz liegt aber, wie weiter oben er-
ahnt, erst im Entwurf vor. Die LGU wird sich
darum bemuhen, dass méglichst niedrige
Grenzwerte eingefuhrt werden, um fur die
Bevdlkerung ein Hochstmass an Wohn- und
Lebensqualitét zu erreichen. Die bundesdeut-
schen Immissionsrichtwerte, einschliesslich
der markanten Tag-Nacht-Differenz, kdnnten
hierzu Pete stehen.



