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Der Baumeister - ein Spezialist 
für Sonderaufgaben 

Das Handwerk des Bau­
meisters hat eine lange 
Tradition. Der Baumeister 
erstellt nicht nur Roh­
bauten und Gräben, er 
gilt durch seinen Meister­
brief auch als Spezialist 
für ganz besondere Auf­
gaben. 

In unseren Breitengraden muss 
der  Baumeister über  genügend 
Know-how verfügen, wenn es 
darum geht, die richtigen 
Massnahmen zum Schutz v o n  
Bauten u n d  Bauarbeitern sowie 
späteren Gebäudebenutzern zu 
treffen. Die Baustellen sind so 
abzusichern, dass keine Ge­
fährdung für a m  Bau beteiligte 
Personen und  Aussenstehende 
besteht. 

Spezielle Situationen 
In schwierigem Gelände 

muss  der  Hang vor  dem Abru t ­
schen gesichert werden. Durch 
die vom Baumeister ange -
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brachten Stützmauern oder 
Verankerungen wird der  Hang 
fixiert. Mit dieser Sicherung 
muss auch der  Wasserhaushalt 
(Oberflächenwasser und Berg­
druck) gewährleistet werden. 

Wird mehr  als  zwei Meter in 
die Tiefe gebaut, wird durch 
den  Baumeister vo r  dem Aus­
h u b  eine Baugrubenabsiche­
rung  durchgeführt. Diese er­
folgt durch sogenannte Larsen 
(Stahlteile), welche in den Bo­
den  eingebracht werden. Eine 
interessante, neuartige Metho­
de hierfür ist das «Einvibrie­
ren». So werden neben der  ei­
gentlichen Baugrube und  den  
Bauarbeitern auch die angren­
zenden Bauwerke geschützt. 
Nach dem Erstellen der  unteren 
Geschosse werden die Larsen 
wieder entfernt. 

Ist eine Grundwasser-Absen­
kung  nötig, werden v o m  Bau­
meister im Bereich der  Baugru­
be Schächte angelegt u n d  das  
Grundwasser abgepumpt. Die­
ses Wasser wird in Rohren ei-

Betonbearbeitung bei einer Tiefgarageneinfahrt. Die Betonoberßäche an den Seitenwänden wurde gestockt. Die Aussparungen werden im  
Anschluss  m i t  Leuchten versehen. Die Einfahrt wurde gerillt - z u r  Sicherheit der Autofahrer. 

nem Vorfluter (Bach oder Fluss) 
zugeführt.  
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Aus Schächten in der Baugrube wird das Grundwasser abgepumpt.  

Charakterliche 
Veränderungen 

Eine weitere Spezialität des 
Baumeisters ist die Beton-Ober­
flächen-Bearbeitung. Durch ein 
spezielles Verfahren - das sp-
genannte «Stocken» - erhält die 
Betonoberfläche einen ganz  
neuen Charakter. Somit kann  
dieser Baustoff auch als Design­
element eingesetzt werden -
ohne dass e r  a u f  den ersten 
Blick als Beton erkennbar  ist. 

Die Bearbeitung von  Beton 
dient aber  nicht n u r  dem Aus­
sehen, sondern auch de r  Si­
cherheit. So kann  die Beton­
fläche mit Rillen versehen wer­
den, damit  sie auch bei Wasser 
und  Schnee rutschsicher bleibt. 
Die Gefahr der  Vereisung bei 
abschüssigen Tiefgaragenein­
fahrten wird dadurch vermin­
dert. Die obere Kante des Ril­
lenprofils bleibt frei v o n  Was­
ser und  bildet für  die Reifen der 
Fahrzeuge ein'greifbares Profil. 

Ob also sicherheitstechnische 
Massnahmen oder . optische 
Verschönerungen gefragt sind, 
der  Baumeister ha t  a u f  Grund 
seines Fachwissen die passende 
Antwort parat. 
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Sogenannte Larsen stützen die Baugrube ab und schützen die angrenzenden Gebäude. 


