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Ein klares Konzept für den Abbruch 
und das Recycling 

Das Sortieren und Wiederverwerten des Bauabfalls ist ein Beitrag der Bauunternehmer zum Umweltschutz 

Wenn ein Gebäude abge­
brochen wird, kommen Un­
mengen von verschiedenen 
Materialien zum Vorschein. 
Ein zentraler Aufgaben­
schwerpunkt für den Bau­
unternehmer ist die Entsor­
gung. Was wiederverwen­
det werden kann, kommt in 
den Recyclingkreislauf. 

Der Abbruch  e ines  Gebäudes  
s t eh t  bevor :  Der  B a u u n t e r n e h ­
m e r  geh t  d a s  Ge lände  a b  u n d  
m a c h t  sich Notizen. Welche  
Mater ia l ien s ind in we lchen  
M e n g e n  v o r h a n d e n ?  W i e  sollen 
diese a m  besten g e h a n d h a b t  
w e r d e n ?  S ind  alle Lei tungen 
gekapp t?  S ind  ke ine  u m l i e g e n ­
den  Bauwerke  u n d  Bäume  g e ­
fährde t?  

Nachdem d e r  B a u u n t e r n e h ­
m e r  d a s  Gebäude  opt isch u n d  
mass l ich  a u f g e n o m m e n  h a t ,  
wird e in  Angebo t  erstell t .  
Gleichzeit ig erarbei tet  d e r  Bau ­
meister  ein spezielles A b b r u c h -
u n d  Entsorgungskonzept ,  d a s  
auch  als A n l a g e  z u r  A b b r u c h ­
g e n e h m i g u n g  benö t ig t  wird.  

Hochwertige Recycling­
produkte 

Bevor  n u n  d e r  Abriss  erfolgt,  
wird d a s  Gebäude inne re  «ent­
kernt». Abbruchmater ia l ien  
werden  v o r  Ort en t sprechend  
d e r  Klassifizierung ge t renn t .  
Teppichböden,  Wand tä f e lun -

Unmengen von verschiedenen Materialien kommen beim Abbruch eines Gebäudes zum Vorschein. 

gen ,  Holzböden  u n d  Möbel tuel le  Tankan lagen  gere in ig t  rei ts tehenden Mulden werden werden k a n n .  Meistens werden  Schuttdeponien,  Mischabfal l ­
w e r d e n  ent fernt .  Alle Werklei-  u n d  beim A m t  fü r  Gewässer-  wiederverwertbare Rohstoffe äl tere Häuser  abgebrochen,  w o  Sortieranlagen,  Müllverbren-
t u n g e n  w e r d e n  gekappt ,  e v e n -  schü tz  abgemeldet .  In d e n b f c - :  sort iert  u n d  vo rab  ab t ranspor -  viel m i t  Holz gearbeitet  wurde,  n u n g s a n l a g e n  sowie  Wicder -

tiert. Das spar t  Zeit u n d  Geld. Sauberes  Holz wird in e ine  ve rwer tungs -  u n d  Aufbere i -
Stahl  u n d  Metallteile sowie Schredderanlage  gebracht ,  w o  t ungsan l agen .  

Die verschiedenen Abbruchmaterialien werden, wie beispielsweise bei der Baurest Rhein A G  in Senn­
wald, entsprechend getrennt. 

Holz werden direkt wieder  dem 
Wirtschaftskreis zugeführ t .  
Grössere Schuttteile werden  
manuel l  aussortiert.  Anschl ies­
send wird die Hülle des  Gebäu­
des mi t  dem Bagger  n iederge­
rissen. Ziegel u n d  Beton werden 
in spezielle Deponien gebracht ,  
w o  sie aufgebrochen u n d  in 
verschiedene Korngrössen a b ­
gesiebt werden.  Somit  wi rd  d a ­
raus ein hochwert iges  Recyc­
lingprodukt,  d a s  wieder  dem 
Werkstoffkreislauf zugeführ t  

es in gewünsch te  Korngrösse  
fü r  die Wiederverwendung  z e r ­
kleinert wird.  Alles w a s  v o m  
Gebäude  übrigbleibt  u n d  n ich t  
wieder  ve rwende t  werden  k a n n ,  
kommt  in d ie  Verbrennung.  

Beitrag zum Umwelt­
schutz 

Die Wiederve rwer tung  u n d  
Besei t igung v o n  besonderen  
Abfäl len er folgt  ü b e r  En t sor ­
g u n g s a n l a g e n  wie  Deponien  
fü r  Siedlungsabfäl le ,  B a u -

Um die  g e w o h n t e  Lebens­
qual i tä t  zu  erhalten,  muss  d ie  
Ver schwendung  d e r  begrenz ten  
Ressourcen vermieden  werden .  
Das  Sortieren u n d  Wiederver ­
wer ten  des Bauabfal ls  ist e in  
ak t ive r  Beitrag d e r  Bauun te r ­
n e h m e r  z u m  Umweltschutz.  Die 
Verwendung  v o n  Recycl ing­
s toffen a u s  d e r  Wiederverwer­
t u n g  v o n  Altbaustoffen wie  
Bauschut t ,  Be tonbruch  u n d  
Schro t t  d ien t  a u c h  dazu ,  d e n  
Deponie raum klein z u  ha l ten .  

Bei einein Abbruch muss beispielsweise auch der Schutz der umliegenden Gebäude und  Bäume ge­
währleistet sein. 

Die Wiedervewertung und  Beseitigung von besonderen Abfallen erfolgt über Entsorgungsanlagen tvie 
Bauschuttdeponien. 


